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El nuevo sistema de prueba automático GALAXY GX2
permite la prueba y el ajuste/verificación sencillos e
inteligentes de los detectores de un solo gas 
MSA ALTAIR® y ALTAIR PRO, así como de los detectores
multigas ALTAIR 4X y ALTAIR 5X, incorporando la
tecnología más vanguardista disponible en detectores
de gas portátiles: los sensores MSA XCell®. 

Esta estación de prueba automática de fácil manejo ofrece un alto

rendimiento tanto como unidad independiente, como también

como sistema de gestión integrado de detectores portátiles,

permitiendo un acceso total a los datos y el control dela dotación

detectores de gas MSA ALTAIR.

Después de colocar cualquier detector de gas de la familia ALTAIR

dentro del sistema GALAXY GX2, el detector puede probarse,

ajustarse/verificarse y cargarse* automáticamente. La flexibilidad

permite trabajar con hasta 10 estaciones de prueba, cuatro soportes

de botella y un cargador múltiple dentro de un banco de detectores

del sistema GALAXY GX2.

Fácil de usar / Ajuste/verificación y prueba sin esfuerzo
• Fácil configuración y uso sencillo mediante la prueba sin

intervención.

• La pantalla táctil a color intensifica la experiencia del usuario en
la estación de prueba.

• Puede utilizarse como PC o como sistema independiente, la
solución perfecta para usuarios finales de un gran número de
detectores, así como para aplicaciones menores. 

• Sistema de prueba automático y software MSA Link™
(transfiere los registros del detector de gas portátil a un PC
conectado) de serie en los idiomas más comunes. 

• Sus detectores multigas ALTAIR 4X y ALTAIR 5X siempre estarán
operativos. Si se encuentra de imprevisto en una situación de
emergencia, las unidades estarán listas para usarse, lo que
resulta perfecto en aplicaciones de emergencia.*

Coste de propiedad / Ahorra tiempo, gas y dinero
• Disfrutará de una reducción superior al 50% en los costes de propiedad,

incluidos los gastos de gas de calibración en combinación con sensores
MSA XCell de alto rendimiento.

• Comprobación general más rápida de los detectores de gas de la familia
ALTAIR.

• Comprobación simultánea de hasta 10 detectores de gas en el tiempo en
el que los sistemas más competitivos comprueban tan solo un
dispositivo.

• Botellas de gas patrón con etiqueta RFID para garantizar el uso del gas
correcto.

Seguridad proactiva / Pedidos, control, configuración
• Con el software MSA Link Pro, es posible gestionar la seguridad de forma

proactiva controlando la información sobre la exposición al gas, así como
los ajustes/verificaciones y comprobaciones funcionales fallidos o no
realizados.

• Advertencias de gas patrón y caducidad proporcionadas por el sistema
GALAXY GX2 a través del software avanzado MSA Link Pro.

• Impresión de etiquetas de ajuste/verificación para detectores de gas con
el fin de proporcionar una información rápida y sencilla al usuario.

• Consulta en el sistema de exposiciones a gas y posterior notificación a los
usuarios a través del correo electrónico.

* Consulte la disponibilidad en su delegación local de MSA.


